
DOWNLIGHT 35W
DATA SHEET

RECTANGULAR ADJUSTABLE



Rectangular COB Downlight 30W

Dados técnicos

Potência

Índice de restituição das cores

Fluxo luminoso

Ângulo de feixe

Tipo de led

Temperatura da cor

35W

> 85

3000 lm

90º/120º

Ângulo e oscilação 55º

Epistar COB

4200K / 3000K

Furo 132x220mm

Desenho dimensional

Wattage

Color rendering index

Rated luminous flux

Beam angle

Direction angle

Led type

Color temperature

Cutting hole

Technical specifications

Dimensional drawing
Cores e materiais

Material do corpo

Cor do produto

Material da lente

Alumínio

RAL 9003 branco

Vidro

Dados de encomenda

Código de encomenda Temperatura da cor

335.85.90.02.WH

335.85.90.03.WH

4200K

3000K

Housing material

Product color

Optical cover

Colors and materials

RAL 9003 white

Aluminium

Glass

Order data

Order code Color temperatures

Simbologia
Symbology

IP20

Classe I
Class I RoHS

Compliant

DOWNLED ORIENTABLES
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www.threeline.es

BL 60 W 6750 lm 120º > 85

BL 60 W 6350 lm 120º > 85

BL 60 W 6140 lm 120º > 85

DLO60W-C

DLO60W-C BF / 120º

4670 lux

1291 lux

672 lux

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4422 lux

1241 lux

648 lux

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4125 lux

1169 lux

632 lux

1,0 m

2,0 m

3,0 m

DLO60W-C BN / 120º DLO60W-C BC / 120º

IP20 SMD5630G2

>110 lm / W reales 
PRODUCTO FINAL 

Cos  >0.9

  OPCIÓN KIT DE EMERGENCIA KEU501, NO INCLUIDO (PÁG.201)
   POSSIBILITÀ KIT D’EMERGENZA KEU501, NON INCLUSO (PAG. 201)
   OPÇÃO DE KIT DE EMERGÊNCIA KEU501, NÃO INCLUIDO (PÁG. 201)
   POSSIBILITÉ DE KITS D’URGENCE KEU501, NON INCLUSE (PAGE 201)

   OPCIÓN DE REGULACIÓN CON DRIVER DM /DALI, NO INCLUIDO (PÁG.176)
   POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE CON DRIVER DM /DALI, NON INCLUSO (PAG. 176)
   OPÇÃO DE REGULAÇÃO COM DRIVER DM / DALI , NÃO INCLUIDO (PÁG. 176)
   POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE AVEC SOURCE DM / DALI, NON INCLUSE (PAGE 176)
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Instalación: 

220 mm

130 mm


