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Due to the increasing demand for light 
fittings on buildings with a height more 
than 5 meters and / or requiring a much 
higher luminance level than usual, such 
as shopping centres, open offices, trade 
shows and airports, Brilumen have 
developed a high-Performance version 
of the suspended Oris Efficiency 50mm. 
In the High-Performance model, it’s also 
possible to mount light lines up to 5.90 
meters without joining, but with wattages 
and luminous flux higher than the original 
version, up to 50% and 80% respectively.

Devido à procura cada vez maior de luminárias 
para edifícios com mais de 5 metros de pé-
direito e/ou que exijam um nível de iluminância 
bem mais elevado que o habitual, sem nunca 
descurar o design, como por exemplo centros 
comerciais, open offices, feiras e aeroportos, a 
Brilumen desenvolveu uma versão da luminária 
ORIS Efficiency 50mm de suspensão com uma 
performance bastante superior à standard. No 
modelo high-performance é também possível 
obter linhas de luz de até 5,90 metros sem 
emendas, mas com potências e fluxos luminosos 
bem superiores aos da versão original, de até 
50% e 80% respetivamente.

IP40CLASS I
CLASSE I

230V

VOLTAGE
TENSÃO

CRI >8030º/60º/90º TYPE

ON

OFF

LED + DRIVER

LUMINOUS FLUX UP TO 40.248 LUMENS
FLUXO LUMINOSO DE ATÉ 40.248 LÚMENES
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.CT
COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options. 
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

2º suffix :	�           �4000K	 5000K.40 .50

PRODUCT CODE POWER CRI BEAM ANGLE LENGTH (L) LED
LUMENS

LUMINAIRE 
LUMENS

LUMINAIRE 
EFFICACY

145.80.BA.30.CT.FI 152 W > 80 30º/60º/90º 3090 mm 24.800 lm 21.080 lm 140 lm/W

145.80.BA.33.CT.FI 166 W > 80 30º/60º/90º 3370 mm 27.060 lm 23.001 lm 140 lm/W

145.80.BA.36.CT.FI 180 W > 80 30º/60º/90º 3650 mm 29.310 lm 24.914 lm 140 lm/W

145.80.BA.39.CT.FI 194 W > 80 30º/60º/90º 3930 mm 31.570 lm 26.835 lm 140 lm/W

145.80.BA.42.CT.FI 208 W > 80 30º/60º/90º 4210 mm 33.820 lm 28.747 lm 140 lm/W

145.80.BA.44.CT.FI 222 W > 80 30º/60º/90º 4490 mm 36.080 lm 30.668 lm 140 lm/W

145.80.BA.47.CT.FI 235 W > 80 30º/60º/90º 4770 mm 38.330 lm 32.581 lm 140 lm/W

145.80.BA.50.CT.FI 250 W > 80 30º/60º/90º 5050 mm 40.590 lm 34.502 lm 140 lm/W

145.80.BA.53.CT.FI 263 W > 80 30º/60º/90º 5330 mm 42.840 lm 36.414 lm 140 lm/W

145.80.BA.56.CT.FI 277 W > 80 30º/60º/90º 5610 mm 45.100 lm 38.335 lm 140 lm/W

145.80.BA.59.CT.FI 291 W > 80 30º/60º/90º 5900 mm 47.350 lm 40.248 lm 140 lm/W

.FI�
FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.  
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

3º suffix :	�                �RAL9003

 
	                �Anodized aluminium 

Alumínio anodizado		

TW

AL

.BA�
BEAM ANGLE OPTIONS
OPÇÕES DE ÂNGULO DE FEIXE

Please change .BA by one of the 
following options. Por favor altere  
.BA por uma das seguintes opções.

1º suffix :		  30º	 60º 
 
		  90º

.60.30

.90

ORDER OPTIONS
OPÇÕES DE ENCOMENDA

DI

0-10V

ON REQUEST: Dimmable options 
SOB PEDIDO: Opções dimáveis-       +
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15º 30º

45º

60º

75º

90º

45º

60º

75º

90º

0º15º30º
cd/klm

150

100

50

200

250

300

7.001 lx

1.750 lx

778 lx

438 lx

Ø3,3m

Ø6,5m

Ø9,8m

Ø13m

1m

2m

3m

4m

280 lx

194 lx

Ø16,3m

Ø19,5m

5m

6m

10.181 lx

2.545 lx

1.131 lx

636 lx

Ø3,3m

Ø6,5m

Ø9,8m

Ø13m

1m

2m

3m

4m

407 lx

283 lx

Ø16,3m

Ø19,5m

5m

6m

13.363 lx

3.341 lx

1.485 lx

835 lx

Ø3,3m

Ø6,5m

Ø9,8m

Ø13m

1m

2m

3m

4m

535 lx

371 lx

Ø16,3m

Ø19,5m

5m

6m

ORIS 50MM 152W 4000K CRI80 3090MM ORIS 50MM 222W 4000K CRI80 4490MM ORIS 50MM 291W 4000K CRI80 5900MM

MADE IN 
PORTUGAL
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LIGHT LINES UP TO 5,90 METERS WITHOUT JOINING
LINHAS DE LUZ DE ATÉ 5,90 METROS SEM EMENDAS

EMERGENCY KIT AVAILABLE ON REQUEST
KIT DE EMERGÊNCIA DISPONÍVEL SOB PEDIDO

PRODUCT CODE DESCRIPTION

6080-007 Emergency Kit Tridonic 150W 50-200VDC 3H 4 cells
Kit de emergência 150W 50-200VDC 3H 4 células

CONVERTER BATTERY TEST BUTTONLED INDICATOR

IP20

EN 60598-2-22

VOLTAGE 
TENSÃO

230V

CLASS II 
CLASSE II

*

* Battery warranty: only 1 year
   Garantia da bateria: só 1 ano


