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DESCRICAO

INFORMACAO GERAL:

Tipo de LED: COB

.
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2002-162 COB 6.5W IP67

Tensao: 24V
Uso: 24H
IP: IP67 ‘
|
Classe: Il
Temperatura de funcionamento: -20°~40°
Medida de corte: 2.5CM
Garantia: 5 Anos DESENHO TECNICO
Rolo: 5M 2002-162
MONTAGEM Superficie
DISTRIBUICAO DE LUZ Direta
FONTE DE ALIMENTAC/:\O 24V [ 50-60 Hz
GARANTIA 5 Anos 25mm
CONTROLO CoB 24V DC r i
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==l ales S 1.,9mm
CARATERISTICAS DO LED |
EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 95 lm/W 150mm 5000mm
CRI CRI>9%0
ICONOGRAFIA
SeZ
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P67 CLASS Ill

DIRECT

AN

@9

i
3

2002-162 COB 6.5W IP67
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - 2002-162 Fita Led Profissional COB 6,5W/m 24VDC IP67 CRI->90 5m/rolo

480LED/M

6.5
6.5

24V
24V

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

617 95
650 100

3000K
4000K

5MT
5MT

2002-162.90.30
2002-162.90.40
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