IRIS S 360°

brilumen

DESCRICAO
DISTRIBUICAO DE LUZ Direta
GARANTIA 5 Anos -
ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO DALI / Switch Dim, ON/OFF
CARACTERISTICAS DO LED
EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 167 lm/W
CRI CRI->90
VIDA UTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO RG1
ICONOGRAFIA DESENHO TECNICO
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CRI>90 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - CRI->90
175 3.1 1B, TW 3000K DA, NF 490 404 159XX.01.930.FI
175 3.1 1B, TW 4000K DA, NF 519 428 159XX.01.940.FI
320 7.8 TB, TW 3000K DA, NF 1225 1011 159XX.03.930.FI
320 7.8 1B, TW 4000K DA, NF 1297 1070 159XX.03.940.FI
620 15.6 1B, TW 3000K DA, NF 2449 2021 159XX.06.930.FI
620 15.6 B, TW 4000K DA, NF 2593 2140 159XX.06.940.FI
920 21.9 1B, TW 3000K DA, NF 3428 2828 159XX.09.930.FI
920 21.9 B, TW 4000K DA, NF 3630 2995 159XX.09.940.FI
1215 28.1 1B, TW 3000K DA, NF 4408 3637 159XX.12.930.FI
1215 28.1 B, TW 4000K DA, NF 4667 3850 159XX.12.940.FI
SELECIONE A OPCAO PREFERIDA
DALI / Switch Dim DA 3000K 30 Preto Texturado B
ON/OFF NF 4000K 40 Branco Texturado ™
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