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DESCRICAO

CALHA 230V ON/OFF
RETALHO

Este tipo de calha electrificada universal de 3 circuitos esta disponivel nas versdes saliente,
suspensa e de encastrar no teto. Indicada para regulacao tipo ON/OFF pode ainda escolher entre o

branco ou preto para além de varios acessorios de ligacdo.

MONTAGEM Suspensao/Superficie
FONTE DE ALIMENTACAO 230V / TRACK
GARANTIA 5 Anos
ACABAMENTO Branco, Preto
CONTROLO ON/OFF
ICONOGRAFIA
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CALHA 230V ON/OFF )
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - Calha Universal ON/OFF saliente/suspensa 230V
1000 NF BL, WH 3080-0300.FI
2000 NF BL, WH 3080-0301.FI
SELECIONE A OPCAO PREFERIDA
ON/OFF NF Preto BL
Branco WH
ACESSORIOS
P Topo 3080-0302.BL  3080-0302.WH
A Unido intermédia 3080-0305.BL  3080-0305.WH
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Derivacao Ajustavel

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

Unido Inter. ¢/ aliment.

3080-0306.BL

3080-0309.BL

3080-0306.WH

3080-0309.WH
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Derivacao em X

-~
e

Unido Intermédia Continua

\ Tampa cega PVC

A
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Kit de suspensao 1 Cabo

-G Clip de Fixacdo

A\

Clip Reforco de Uniao

|~ 4 A - Terra Direito
B - Terra Esquerdo

5\ A - Terra lado Exterior
z B - Terra lado interior

_y A - Terra Int. Direito
P B - Terra Int. Esquerdo

_y C - Terra Ext. Direito
: D - Terra Ext. Esquerdo

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

3080-0314.BL

3080-0315.BL

3080-0316.BL

3080-0333.AL

3080-0334.BL

3080-0335.AL

3080-0303.BL
3080-0304.BL

3080-0307.BL
3080-0308.BL

3080-0310.BL
3080-0311.BL

3080-0312.BL
3080-0313.BL

3080-0314.WH

3080-0315.WH

3080-0316.WH

3080-0334.WH

3080-0335.BL,

3080-0335.WH

3080-0303.WH
3080-0304.WH

3080-0307.WH
3080-0308.WH

3080-0310.WH
3080-0311.WH

3080-0312.WH
3080-0313.WH
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