brilumen

DESCRICAO

MONTAGEM Encastraveis

DISTRIBUICAO DE LUZ Direta

GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White

CARATERISTICAS DO LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 96 lm/W

CRI —>97 Sun Spectrum, CRI->90, Dim To Warm CRI->95, Tunable
White CRI=>90

VIDA UTIL 50.000 Horas

STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam

LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLOGICO RG1

ICONOGRAFIA

SO AU Lzl | oo ||

1P54 cLASS Il 20 400 120 CRI>97 | |Tun. White CRI>90
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CONTROL DIRECT

(N ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W ~ ]
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - CRI->90

CRI>90

88 12.3 ™ CS, DA, NF 12, 24, 40
88 12.3 ™ CS, DA, NF 12, 24, 40
88 12.3 ™ CS, DA, NF 12, 24, 40
SELECIONE A OPCAO PREFERIDA
CASAMBI
DALI / Switch Dim
ON/OFF

Stim ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

Spectrum = .
CRI>97 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - 597 Sun Spectrum
88 12.4 ™ CS, DA, NF 24
88 12.4 ™ CS, DA, NF 24
SELECIONE A OPCAO PREFERIDA
CASAMBI
DALI / Switch Dim
ON/OFF
ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W
) TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - Dim To Warm CRI=>95
Dim to Warm
88 11.9 ™ DW 12, 24,40

SELECIONE A OPCAO PREFERIDA

Dim To Warm

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200 1

Cs

NF

Cs

NF

DW

DESENHO TECNICO

ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W
INTERIOR

1579 1343
1643 1397
1669 1419

Branco Texturado

1182
1266

1005
1077

Branco Texturado

1045 889

Branco Texturado

2700K 339XX.BA.927.FI
3000K 339XX.BA.930.FI
4000K 339XX.BA.940.FI
™ 120 12
24° 24
40° 40
3000K 339SXX.BA.97S30.FI
4000K 339SXX.BA.97S40.FI
™ 24° 24

Dim to Warm 339XX.BA.953018.FI

1800k - 3000k

™ 120 12
24° 24
40° 40
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Tun. White

88 1.1

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

c ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - Tunable White CRI=>90

™ ™ 12, 24, 40

SELECIONE A OPCAO PREFERIDA

Tunable White

ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W
INTERIOR

1138 968 TunableWhite 339XX.BA.92750.FI
2700k - 5000k
™ Branco Texturado ™ 12° 12
240 24
40° 40
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DADOS FOTOMETRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente .
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BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200
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