
GULL LUMINÁRIA DE PAREDE
INTERIOR

DESCRIÇÃO 

GULL foi o nome escolhido para a nova luminária de parede que fazia falta na gama de produtos da
brilumen. Luminária quadrada, com dimensões de 100x100 mm, construída em alumínio, um CRI
superior a 90 e um ângulo feixe de 100º UP & DOWN criam uma iluminação decorativa da parede, em
ambos os sentidos. Disponível com acabamento branco texturado, confere um toque especial a
qualquer decoração de interiores. Pode ser usado em conjunto com a gama de produtos texturados
que a marca oferece para um equilíbrio perfeito.

MONTAGEM     Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ     Directa e Indireta
GARANTIA     5 Anos
ACABAMENTO     Branco Texturado
CONTROLO     ON/OFF
 

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA   UP TO 129 lm/W
CRI   CRI>90
VIDA ÚTIL   50.000 Horas
STEPS MACADAM   3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE   L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO   RG1
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GULL LUMINÁRIA DE PAREDE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>90

COMPRIMENTO POTÊNCIA ACABAMENTO CONTROLO ÂNGULO LED LUMENS LUMENS LUM. TEMP. COR CÓDIGO
100 6.5 TW NF 2x100 822 699 3000K 392XX.200.930.FI
100 6.5 TW NF 2x100 835 710 4000K 392XX.200.940.FI

 

 SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA  CONTROLO XX
ON/OFF NF

 ACABAMENTO FI
Branco Texturado TW

 ÂNGULO BA
2x100º 2x100
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GULL LUMINÁRIA DE PAREDE
INTERIOR

 
DADOS FOTOMÉTRICOS 

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente . 
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