
CAIXA REND. ENC. IRIS VTETO

DESCRIçãO 

Kit de conexão para IRIS Vertical - ENCASTRAR REDONDO

MONTAGEM    Encastráveis
FONTE DE ALIMENTAÇÃO    220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA    5 Anos
ACABAMENTO    Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO    CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF
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ACESSÓRIOS

  Kit Con. Encastar REDONDO CASAMBI DALI Push ON/OFF
340 mm Branco Texturado 272CS.03.TW    
340 mm Preto Texturado 272CS.03.TB    
640 mm Branco Texturado 272CS.06.TW    
640 mm Preto Texturado 272CS.06.TB    
940 mm Branco Texturado 272CS.09.TW    
940 mm Preto Texturado 272CS.09.TB    
1240 mm Branco Texturado 272CS.12.TW    
1240 mm Preto Texturado 272CS.12.TB    
1540 mm Branco Texturado 272CS.15.TW    
1540 mm Preto Texturado 272CS.15.TB    
340 mm Branco Texturado   272DA.03.TW  
340 mm Preto Texturado   272DA.03.TB  
640 mm Branco Texturado   272DA.06.TW  
640 mm Preto Texturado   272DA.06.TB  
940 mm Branco Texturado   272DA.09.TW  
940 mm Preto Texturado   272DA.09.TB  
1240 mm Branco Texturado   272DA.12.TW  
1240 mm Preto Texturado   272DA.12.TB  
1540 mm Branco Texturado   272DA.15.TW  
1540 mm Preto Texturado   272DA.15.TB  
340 mm Branco Texturado     272NF.03.TW
340 mm Preto Texturado     272NF.03.TB
640 mm Branco Texturado     272NF.06.TW
640 mm Preto Texturado     272NF.06.TB
940 mm Branco Texturado     272NF.09.TW
940 mm Preto Texturado     272NF.09.TB
1240 mm Branco Texturado     272NF.12.TW
1240 mm Preto Texturado     272NF.12.TB
1540 mm Branco Texturado     272NF.15.TW
1540 mm Preto Texturado     272NF.15.TB
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