OLYMPIA SALIENTE CRI->90

brilumen

DESCRICAO

Um circulo é o reflexo da eternidade, ndo tem um comeco nem um fim. A Brilumen apresenta com
orgulho uma nova linha de luminarias circulares LED. Com uma garantia de 5 anos, a Olympia foi
projetada e inspirada para fornecer uma linha de luz continua e sem emendas. Com um driver
interno, diferentes poténcias, diametros e tipos de colocacao, estes perfis circulares podem ser
facilmente aplicados em inimeraos locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias,
hotéis, restaurantes, escritérios, salas de reunides ou de espera, etc. O perfil circular, Olympia pode
também ser configurado com as opcées de ON-OFF, DALI e CASAMBI. Outras opcdes regulaveis
também estao disponiveis mediante solicitacao. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT
destes perfis LED para a realizacao de projetos em DIALux, prestando ainda assisténcia técnica
durante o estudo luminotécnico.

APLICACAO Espacos residenciais, Estritorios, Restauracao, Espacos
comerciais, Edificios publicos, Espacos de cultura
MONTAGEM Superficie
DISTRIBUICAO DE LUZ Direta
FONTE DE ALIMENTACAO 220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA 5 Anos DESENHO TECNICO
ACABAMENTO Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERISTICAS DO LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 191 Im/W 6
CRI CRI>90
VIDA UTIL 40.000 Horas Tp 55°
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/F10 o
RISCO FOTOBIOLOGICO RGO sl
ICONOGRAFIA
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OLYMPIA SALIENTE CRI->90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - Opalino

620 41 1B, TS, TW 3000K DA, NF 6588 5468 233XX.0609.9CT.FI
620 41 TB, TS, TW 4000K DA, NF 7020 5827 233XX.0609.9CT.FI
920 62 B, TS, TW 3000K DA, NF 9882 8301 233XX.0909.9CT.FI
920 62 TB, TS, TW 4000K DA, NF 10530 8845 233XX.0909.9CT.FI
1220 82 1B, TS, TW 3000K DA, NF 13176 10936 233XX.1209.9CT.FI
1220 82 TB, TS, TW 4000K DA, NF 14040 11653 233XX.1209.9CT.FI
1520 109 1B, TS, TW 3000K DA, NF 17568 14581 233XX.1509.9CT.FI
1520 109 TB, TS, TW 4000K DA, NF 18720 15538 233XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPCAO PREFERIDA

DALI / Switch Dim DA 3000K 30 Preto Texturado B
ON/OFF NF 4000K 40 Prateado Texturado TS
Branco Texturado ™
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OLYMPIA SALIENTE CRI->90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - PRISMATICO
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BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
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SELECIONE A OPCAO PREFERIDA
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DALI / Switch Dim

ON/OFF

DA, NF
DA, NF
DA, NF
DA, NF
DA, NF
DA, NF
DA, NF
DA, NF

DA
NF

6588
7020
9882
10530
13176
14040
17568
18720

3000K
4000K
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6147
6550
9062
9656
12109
12903
16338
17410

LINEAR LED LIGHT

233XX.06P8.9CT.FI
233XX.06P8.9CT.FI
233XX.09P8.9CT.FI
233XX.09P8.9CT.FI
233XX.12P8.9CT.FI
233XX.12P8.9CT.FI
233XX.15P8.9CT.FI
233XX.15P8.9CT.FI

Preto Texturado B
Prateado Texturado TS
Branco Texturado ™
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