
2002-1111 RGBW 14,4W
EXTERIOR

DESCRIÇÃO 

NOTA: O preço apresentado abaixo é para 1 metro.
O artigo é vendido em rolos de 5 metros pelo que a encomenda mínima é de 5 metros.
Por favor, insira 5 unidades no carrinho, ou múltiplos desse valor.

A luz não se limita ao branco quente ou frio. Em determinados locais, outras cores poderão ser
exigidas de forma a criar o ambiente pretendido. Tendo consciência desta possibilidade, a Brilumen
apresenta a fita LED RGBW, que com o controlador adequado, permite alternar entre as cores
vermelha (R), verde (G), azul (B) e branca (W), e ainda regular a intensidade luminosa. Esta fita LED,
com 14,4W/m e 12V DC é de rápida aplicação, pois inclui fita adesiva de dupla face na parte de trás,
sendo frequentemente utilizada em diferentes tipos de projetos devido à sua fiabilidade, flexibilidade
e a um índice de proteção e estanqueidade elevado - IP65. Dê asas à sua imaginação e crie inúmeros
designs, sem esquecer de que poderá alterar a cor ambiente sempre que for necessário

FONTE DE ALIMENTAÇÃO     12V / 50-60 Hz
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DESENHO TÉCNICO 
 

 

  
2002-1111 RGBW 14,4W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - RGBW SMD5050 14,4W 60 LED IP65

POTÊNCIA TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO

TEMP. COR FLUXO LUMINOSO
NOMINAL/M

EFICIÊNCIA LED UN. CÓDIGO

12.4 12V 744 60 5MT 2002-1111

ACESSÓRIOS

 TRIX perfil de alumínio
TRIX perfil de alumínio  8010-2002.AL

 Conector p/ Fita LED IP20
Conector p/ Fita LED IP20  8013-0014

 Conector c/ ligador 15cm
Conector c/ ligador 15cm  8013-0015

 Conector duplo c/ ligador
Conector duplo c/ ligador  8013-0016

 Conetor em L
Conetor em L  8013-0017

 Conector 12,5 mm
Conector 12,5 mm  8013-0026

 OP23 Perfil Canto SEM TITULO -
OP23 Perfil Canto  G810-4052
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 LP05 perfil de alumínio SEM TITULO -
LP05 perfil de alumínio  G810-5201

 LP03 Perfil Encastrar SEM TITULO -
LP03 Perfil Encastrar  G810-6032

 LP08 Perfil Encastrar SEM TITULO -
LP08 Perfil Encastrar  G810-6082

 LP10 perfil de alumínio SEM TITULO -
LP10 perfil de alumínio  G810-7012

 NP04 perfil de alumínio SEM TITULO -
NP04 perfil de alumínio  G820-1012

 NP06 perfil de alumínio SEM TITULO -
NP06 perfil de alumínio  G830-1017

 NP07 Perfil Encastrar SEM TITULO -
NP07 Perfil Encastrar  G830-5015

 NP17 perfil de alumínio SEM TITULO -
NP17 perfil de alumínio  G810-2026

 FP02 Remate de Canto SEM TITULO -
FP02 Remate de Canto  G810-2034

 OP15 perfil de alumínio SEM TITULO -
OP15 perfil de alumínio  G810-2062

 LP06 perfil de alumínio SEM TITULO -
LP06 perfil de alumínio  G810-6062
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