LAZULI SPOTLIGHT SALIENTE

brilumen

DESCRICAO

0 LAZULI é uma luminaria de suspensao fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco
texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes Unicos. Esta disponivel em quatro
versoes, uma para encastrar no teto, uma para aplicacao saliente, uma para aplicacdo em calha
magnética, e outra para aplicacdo na calha universal de 3 circuitos, 230V.

MONTAGEM Saliente

DISTRIBUICAO DE LUZ Direta

FONTE DE ALIMENTACAO 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERISTICAS DO LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 129 lm/W

CRI CRI->90 DESENHO TECNICO

VIDA UTIL 50.000 Horas

STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam @75

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 g‘ R
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< LAZULI SPOTLIGHT SALIENTE B ’
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICACOES TECNICAS - CRI->90

CRI>90
6.5 TB, TW CS, DA, NF 35 822 699 3000K 466XX.35.930.FI
6.5 TB, TW CS, DA, NF 35 835 710 4000K 466XX.35.940.FI
SELECIONE A OPCAO PREFERIDA
CASAMBI CS Preto Texturado B
DALI / Switch Dim DA Branco Texturado ™
ON/OFF NF
ACESSORIOS
0@ C. de Alimentacao 1,5M 30800241.TB  30800241.TW
C. de Alimentacao 1M 30800240.TB  30800240.TW
C. de Alimentacao 2M 30800242.TB  30800242.TW
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