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DESCRICAO

GENERAL INFORMATION

LED TYPE: SMD2835

VOLTAGE: 24V

USE: 24H

IP: 1P20

CLASS: Il

TEMPERATURE: -20°~40°

CUT: 10CM

WARRANTY: 5 YEARS

LENGTH: 5M

ASSEMBLAGE Surface
DISTRIBUTION DE LA Direct
LUMIERE

SOURCE D'ALIMENTATION 24V [ 50-60 Hz
GARANTIE 5 Années
CONTROLE SMD2835

CARACTERISTIQUES DU LED

EFFICACITE LUMINEUSE UP TO 95 lm/W
CRI CRI->80

ICONOGRAPHIE

CLASS Ill CRI>80

2002-135 14,4W 1P20

DESSIN TECHNIQUE

2002-135 14,4W IP20
INTERIOR

2002-135

24V DC

150mm

5000mm

TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - 2002-135 Professional Strip 60 LED SMD2835 14,4W/m 24VDC P20

CRI->80 5M/Roll

14.4 24V
14.4 24V
14.4 24V
14.4 24V

ACCESSOIRES

TRIX profile d'aluminium

Connecteur p/ LED IP20

\; Connecteur avec 15cm

== Connecteur double liant
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2700K 1195
3000K 1253
4200K 1296
6500K 1368

8010-2002.AL

8013-0014

8013-0015

8013-0016

5MT
5MT
5MT
5MT

2002-135.80.27
2002-135.80.30
2002-135.80.42
2002-135.80.65
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2002-135 14,4W IP20
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Connecteur en L 8013-0017
Connecteur 12,5 mm 8013-0026

0P23 Profilé Angle G810-4052

\‘ LPO5 profile d'aluminium G810-5201
= . LPO3 Profilé Encastré G810-6032
=9

\ LP08 Profilé Encastré 6810-6082

S LP10 profile d'aluminium G810-7012

NPO4 profile d’aluminium G820-1012

) NPO6 profile d'aluminium G830-1017

?‘ NPO7 Profilé Encastré G830-5015

d NP17 profile d’aluminium G810-2026

= FP02 Monté en Bordure G810-2034

5

\ OP15 profile d'aluminium 5810-2062
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\ LPO06 profile d'aluminium G810-6062

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA 2025/08/05
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200 3 www.brilumen.com


http://www.tcpdf.org

