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DESCRICAO

La nouvelle gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W a 30W, avec un
CRI supérieur a 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés. Possédant un
rebord discret de couleur blanche, et un systeme de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE
est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant
encore des sources de lumiére traditionnelles ou une technologie LED obsoléte. En fonction de la
puissance en watts, ces luminaires peuvent atteindre entre 1 200 et 3 438 lumens. Ils possédent un

angle de faisceau de 60° ou de 90°, ainsi que des caractéristiques techniques appropriées pour

éclairer des espaces commerciaux tels que magasins de vétements, galeries d'art, bibliothéques,
restaurants, cafés, supermarchés, etc. Ces luminaires sont disponibles dans les températures de
couleur 3000K et 4000K, sont compatibles avec le kit d’'urgence et bénéficient d’'une garantie de 5

ans.
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CAROLINE 10W - 100MM
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TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

CRI>80
10 WH NF 60, 90 1146
10 WH NF 60, 90 1200
SELECTIONNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE ON/OFF NF

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200 1

1060
1110

Blanc

WH

3000K
4000K

375.10.25.BA.30
375.10.25.BA.40

60° 60
90° 90
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