brilumen

DESCRIPTION

Brilumen présente sa derniére innovation: le SIFTOS, un luminaire industriel de haute qualité, 100%
européen, composé de drivers Samsung PCB et Tridonic extrémement efficaces qui, dans le modéle
High-Performance, peuvent atteindre jusqu‘a 200lm / W. Cet appareil d'éclairage industriel, avec une

garantie de 5 ans, un indice de protection IP65, un diffuseur en polycarbonate opalin et un angle de

faisceau de 120 °, est la meilleure solution pour éclairer de grandes surfaces a des fins différentes.

Le modeéle Efficiency convient aux entrepots, aux parkings, aux salles des machines et aux zones

agricoles. Cependant, pour les batiments nécessitant un niveau de luminance plus élevé que
d'habitude, tels que les zones industrielles, les chaines de montage, les hypermarchés et les salles

de sport, le modéle Haute Performance est la meilleure option.
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TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

DA, NF 120
DA, NF 120
DA, NF 120
DA, NF 120
DA, NF 120

SELECTIONNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE

Ressort Renforcé

S Ressort Renforcé 3080-0048
Kit Suspension 1,5m -

__\' D) Kit Suspension 1,5m 3080-0049
Commutateur Capteur Mouv. -

Commutateur Capteur Mouv. 8030-2235

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

DALI/ PUSH Dim
ON/OFF

4850
4942
4942
5015
5117

DA
NF

4316
4398
4398
4463
4554

3000K
4000K
4000K
5000K
6500K

751EF25.12.30
751EF25.12.40
751EF25XX.12.40
751EF25.12.50
751EF25.12.65
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