
EROS EVO CRI>90
PAVIMENTO

DESCRIPTION 

La gamme d’éclairage extérieur de Brilumen a été conçue pour relever les défis des environnements
extérieurs, avec des produits de haute qualité, durables et dotés d’un indice de protection élevé
(IP65), idéaux pour les espaces en plein air. 

Le projecteur EROS EVO est le choix parfait pour mettre en valeur les jardins, terrasses et autres
zones extérieures, grâce à sa lumière ciblée et douce, idéale pour souligner les plus beaux détails du
paysage. 

Avec un angle de faisceau de 40°, il s’adapte à diverses applications : il peut être installé au sol, au
mur ou directement dans la terre à l’aide du piquet fourni. Avec ses dimensions compactes (8×8 cm)
et son design discret, il transforme tout espace extérieur en un environnement chaleureux et élégant
— parfait pour les longues soirées d’été.

MOUNTING   SALIENTE
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE   Ajustable
SOURCE D'ALIMENTATION   220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE   2 Années
FINITION   TG
CONTRÔLE   ON/OFF
 

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE   UP TO 156 lm/W
CRI   CRI>90
DURÉE DE VIE   30000h Tp55
STEPS MACADAM   3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE   L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE   RG1
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DESSIN TECHNIQUE 
 

 

  
EROS EVO CRI>90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90

LONGUEUR POWER FINITION CONTROLTYPE ANGLE LED LUMENS LM LUMINAIRE TEMP. COULEUR CODE
86 11,4 TG NF 40 1637 1244 2700K 512XX.40.927.FI
86 11,4 TG NF 40 1671 1270 3000K 512XX.40.930.FI
86 11,4 TG NF 40 1785 1357 4000K 512XX.40.9BA.FI
86 6 TG NF 40 821 624 2700K 513XX.40.927.FI
86 6 TG NF 40 857 651 3000K 513XX.40.930.FI
86 6 TG NF 40 910 692 4000K 513XX.40.9BA.FI

 

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

 CONTROLTYPE XX
ON/OFF NF

 ANGLE BA
40º 40

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA 2026/07/21

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200 1 www.brilumen.com

http://www.tcpdf.org

