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DESCRICAO

INDYLINER, un nouveau luminaire spécifique pour l'éclairage indirect, entiérement intégré dans la
partie supérieure du rail 48V EVO, modéle TK9. Le rail TK9 permet un éclairage direct et/ou indirect,
combinant des luminaires linéaires avec des projecteurs orientables.

Nous mettons en avant une nouvelle option de placement des projecteurs sur la partie supérieure du
rail, en utilisant un support articulé, ce qui permet aux projecteurs APALIS et/ou ROSS d’étre
orientés vers le bas, offrant un éclairage précis et efficace.

Nos produits garantissent une qualité de lumiére exceptionnelle, avec un indice de rendu des
couleurs élevé, ainsi qu'une garantie de 5 ans, démontrant notre confiance en leur durabilité et
fiabilité.
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600 6.8 B, TW CS, DL, NF 90 1068 747 3000K 5226XX.0609.930.F|
600 6.8 B, TW CS, DL, NF 90 1136 795 4000K 5226XX.0609.940.F|
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Rail 48V EVO 2M 3080-0212E.WH
BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA 2025/12/23

Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200 1 www.brilumen.com


http://www.tcpdf.org

