LOKI 2X5W

brilumen

DESCRICAO

Courbes élégantes, lumiére polyvalente

Avec son corps rond et une diffusion de lumiére vers le haut et vers le bas, LOKI offre un éclairage a
la fois décoratif et fonctionnel.

Compact et élégant, il est idéal pour les espaces extérieurs ol performance et esthétique sont
essentielles. Disponible en noir et gris, il bénéficie d’'une protection IP45, d’un traitement Marine
Coating et d’'une garantie de 5 ans, assurant une grande durabilité méme dans les conditions les plus
exigeantes.

ASSEMBLAGE Surface
DISTRIBUTION DE LA Direct et indirect
LUMIERE
SOURCE D'ALIMENTATION 230V / 50/ 60 Hz
GARANTIE 5 Années
FINITION Anthracite Texturé, Noir Texturé
CONTROLE ON/OFF DESSIN TECHNIQUE
CARACTERISTIQUES DU LED 75
EFFICACITE LUMINEUSE UP TO 149 lm/W
CRI CRI->80 —y
DUREE DE VIE 50.000 Heures T
STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
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CRISE0 TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80
170 10 TA, TB NF 2X38° 1490 816 3000K 526XX.38.830.FI
SELECTIONNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE ON/OFF NF Anthracite Texturé ~ TA
Noir Texturé TB
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