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DESCRICAO

Matisse est un downlight de forme ronde, composé d’un aluminium de grande qualité. Il est

disponible en blanc texturé et posséde une garantie de 5 ans, ce qui fait qu’il a déja été installé par

nos clients dans de nombreux projets architecturaux. Ce luminaire d’une excellente qualité, posséede

un CRI de 90, ce qui le rend idéal pour éclairer les hétels, musées, galeries d’art, magasins de

vétements, etc. La fiabilité, la finition et l'application de Matisse dans de nombreux projets existants,

font de ce luminaire un des meilleurs downlights du marché.

ASSEMBLAGE Encastré

DISTRIBUTION DE LA Direct

LUMIERE

GARANTIE 5 Années

FINITION Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTROLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable
White

CARACTERISTIQUES DU LED

DESSIN TECHNIQUE

EFFICACITE LUMINEUSE UP TO 96 Lm/W

CRI —>97 Sun Spectrum, CRI->90, Dim To Warm CRI->95, Tunable
White CRI->90

DUREE DE VIE 50.000 Heures

STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1
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TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

CRI>90

12.3 TB, TW CS, DA, NF 12, 24, 40
12.3 B, TW CS, DA, NF 12, 24, 40
12.3 TB, TW CS, DA, NF 12, 24, 40

SELECTIONNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE CASAMBI

DALI / Switch Dim

ON/OFF

Sum MATISSE PLAFONNIER
Spectrum

CRI>97

12.4 B, TW CS, DA, NF 12, 24, 40
12.4 1B, TW CS, DA, NF 12, 24, 40

SELECTIONNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE CASAMBI

DALI / Switch Dim

ON/OFF

MATISSE PLAFONNIER

Dim to Warm

11.9 B, TW DW 12, 24, 40

SEL’EQTIQNNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE Dim To Warm
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TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - 97 Sun Spectrum

TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Dim To Warm CRI->95
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Noir Texturé
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@90

2700K 304XX.BA.927.FI
3000K 304XX.BA.930.FI
4000K 304XX.BA.940.FI
B 120 12
™ 24° 24
40° 40
3000K 304SXX.BA.97S30.FI
4000K 304SXX.BA.97S40.FI
B 120 12
™ 24° 24
40° 40

Dim to Warm 304XX.BA.953018.FI
1800k - 3000k

B 120 12
™ 24° 24
40° 40
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Tun. White

1.1
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c MATISSE PLAFONNIER
TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI->90

B, TW ™™

SELECTIONNEZ VOTRE OPTION
PREFEREE

12, 24, 40

Tunable White

™

1138

968

Noir Texturé
Blanc Texturé

MATISSE PLAFONNIER
INTERIOR

TUNABLEWHITE
2700K - 5000K

304XX.BA.92750.FI

B 120 12
™ 24° 24
40° 40
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DONNEES PHOTOMETRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR .
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