ORIS 50MM TRIM. PRISM.

brilumen

DESCRICAO

Un espace ne révéle son vrai charme qu'avec le bon éclairage. Conscient de cette réalité, Brilumen
présente une collection de profils LED avec une garantie de 5 ans, qui vous aideront a créer
l'environnement souhaité. Avec des puissances, des dimensions et des types de placement
différents, ces profils peuvent étre appliqués dans de nombreux endroits, par exemple, dans les
magasins, les cinémas, les musées, les galeries, les hotels, les restaurants, les bureaux, les salles
de réunion ou d'attente, etc. Avec Oris 50mm, il est possible d'obtenir des lignes légéres jusqu'a 5,90
metres sans coutures, avec ou sans rabats, ajoutez des kits d'urgence avec 1 ou 3 heures
d'autonomie et choisissez le blanc, le noir ou l'aluminium comme couleur de finition. Les profils de
LED peuvent également étre configurés en ON-OFF, Gradation 0-10VDC ou avec le systéme DALI
PUSH DIM. Brilumen met a disposition les fichiers IES et LDT de ces profils LED pour la réalisation
de projets dans DIALux, en fournissant également une assistance technique lors de l'étude
d'éclairage.

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

CARACTERISTIQUES DU LED DESSIN TECHNIQUE
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ACCESSOIRES
3% Plaster KIT4a5cm 80303058
Plaster KIT0,7a2cm 80303059
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