
SPAR TECHNICAL 22,8W
 

DESCRIÇÃO 

La gamme de projecteurs sur rails SPAR promet d'innover dans l'éclairage technique des espaces
commerciaux.

Cette nouvelle collection de produits est composée de projecteurs encore plus performants que
d'autres sur le marché, avec des taux de reproduction chromatique (CRI) bien supérieurs, et des
puces LED adaptées à l’éclairage de lieux spécifiques tels que les marchés, les boulangeries, les
restaurants, les boucheries ou les poissonneries.

Cette gamme de produits, lorsqu'elle est installée aux endroits appropriés, met en valeur les
caractéristiques des produits et par conséquent, contribue à stimuler leur achat.

 

SPAR GOLD

La puce LED du projecteur SPAR Gold émet une lumière chaude et brillante, idéale pour mettre en
valeur les couleurs des différents produits dans les bijouteries.

SPAR FRESH MEAT & MEAT+

Ce groupe est parfaitement adapté à l’installation dans les boucheries ou les supermarchés. Alors
que la puce du projecteur SPAR Fresh Meat met en valeur la viande rouge, lui donnant un aspect
frais et appétissant, SPAR Meat + met en valeur les couleurs de chair plus blanches. Ce dernier
projecteur peut également être installé dans les restaurants, car sa puce donne également un
aspect savoureux aux plats cuisinés.

SPAR GOLD+

Ce projecteur possède une puce LED qui émet une lumière à la tonalité brun clair et vise à mettre en
valeur les produits vendus dans les boulangeries et pâtisseries, en leur donnant un aspect frais et
délicieux, tout juste sortis du four.

SPAR FISH

Comme son nom l'indique, la puce de ce SPAR convient aux marchés de poissons, aux quais de pêche
ou aux supermarchés. Cette puce met en valeur la couleur bleue des produits, donnant un aspect
frais au poisson, qui est la caractéristique la plus appréciée par le client.

SPAR ART

Le spotlight SPAR offre la haute qualité de lumière nécessaire pour afficher des écrans de grande
valeur. La technologie exclusive à spectre complet offre un excellent rendu des couleurs. Une valeur
moyenne de CRI 97 avec une excellente cohérence des couleurs (MacAdam 2).

SPAR FASHION

La puce SPAR FASHION est destinée spécifiquement à l'éclairage dans le secteur de la mode. Elle
est idéale pour la mise en valeur des produits de la mode, soulignant les couleurs vives avec des
tons chauds et agréables, sans l’usage de lumière UV, mais avec une lumière intense et de vraies
couleurs.

SPAR PURE WHITE

La couleur de la puce SPAR PURE WHITE révèle les nuances de blanc pour créer un effet de couleur
amélioré, donnant aux vêtements une apparence éclatante, grâce à un spectre sous la courbe de
Planck.

ASSEMBLAGE     Uni Track
DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE

    Direct

SOURCE D'ALIMENTATION     220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE     5 Années
FINITION     Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE     CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF
 

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE   UP TO 95,087719298 lm/W
CRI   CRI>90, CRI>97
DURÉE DE VIE   50.000 Heures
STEPS MACADAM   3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE   L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE   RG1
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SPAR TECHNICAL 22,8W 
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90

LONGUEUR POWER FINITION CONTRÔLE TYPE ANGLE LED LUMENS LM LUMINAIRE TEMP. COULEUR CODE
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2084 1920 4000K 379XX.24.940FM.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2084 2016 4000K 379XX.38.940FM.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2084 1920 4000K RED 379XX.24.940FM.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2084 2016 4000K RED 379XX.38.940FM.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2088 1924 2700K 378XX.24.927M.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2088 2020 2700K 378XX.38.927M.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2088 1924 2700K RED 378XX.24.927M.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2088 2020 2700K RED 378XX.38.927M.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2168 1998 2400K 376XX.24.9BAG.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 2168 2098 2400K 376XX.38.924G.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3161 2913 3250K 382XX.24.932F.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3161 3059 3250K 382XX.38.932F.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3186 2936 2700K 377XX.24.927G.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3186 3083 2700K 377XX.38.927G.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3357 3094 3000K 383XX.24.930P.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3357 3248 3000K 383XX.38.930P.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3432 3163 6500K 380XX.24.965F.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3432 3321 6500K 380XX.38.965F.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3496 3222 4000K 383XX.24.940P.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3496 3383 4000K 383XX.38.940P.FI

 

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

 CONTRÔLE TYPE XX
CASAMBI CS

DALI / Switch Dim DA
ON/OFF NF

 FINITION FI
Noir Texturé TB

Blanc Texturé TW

 ANGLE BA
24º 24
38º 38

 

  
SPAR TECHNICAL 22,8W 
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>97

LONGUEUR POWER FINITION CONTRÔLE TYPE ANGLE LED LUMENS LM LUMINAIRE TEMP. COULEUR CODE
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3004 2768 3100K 381XX.24.931A.FI
194 22.8 TB, TW CS, DA, NF 24, 38 3004 2907 3100K 381XX.38.931A.FI

 

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

 CONTRÔLE TYPE XX
CASAMBI CS

DALI / Switch Dim DA
ON/OFF NF

 FINITION FI
Noir Texturé TB

Blanc Texturé TW

 ANGLE BA
24º 24
38º 38

ACCESSOIRES

 Rail ON/OFF Susp./Sail.
Rail ON/OFF 1m Blanc  UP1459102-1
Rail ON/OFF 1m Noir  UP1459302-1
Rail ON/OFF 2m Blanc  UP1459102
Rail ON/OFF 2m Noir  UP1459302

 Rail DALI Susp./Sail.
Rail DALI 1m Blanc  UP1459107-1
Rail DALI 1m Noir  UP1459307-1
Rail DALI 2m Blanc  UP1459107
Rail DALI 2m Noir  UP1459307

 Rail Encastré ON/OFF
Rail ON/OFF Enc. 1m BL  UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH  UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL  UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH  UP1459112

 Rail Encastré DALI
Rail DALI Enc. 1m BL  UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH  UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL  UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH  UP1459117
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