brilumen

DESCRICAO

GENERAL INFORMATION

LED TYPE: SMD2835
VOLTAGE: 24V

USE: 24H

IP: 1P20

CLASS: Il
TEMPERATURE: -20°~40°
CUT: 5CM

WARRANTY: 5 YEARS
LENGTH: 5M

MONTAJE
DISTRIBUCIONDE LUZ
FUENTE DE ALIMENTACION

GARANTIA
CONTROL

CARACTERISTICAS DEL LED
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DISENO TECNICO

2002-166 14.4W 1P20
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EFICIENCIA LUMINOSA
CRI

ICONOGRAFIA

UP TO 135 lm/W 150mm

CRI>90
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2002-166 14.4W 1P20 ]
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - 2002-166 Tira Led Profesional 160LED SMD2835 14,4W/m 24VDC 1P20 CRI->90

5m/rollo

14.4
14.4
14.4

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

24V 2700K 1756 122
24V 3000K 1857 129
24V 4000K 1944 135

J
5000mm

5MT 2002-166.90.27
5MT 2002-166.90.30
5MT 2002-166.90.40
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