
2005-106 NEON 5W IP67
 

DESCRIÇÃO 

GENERAL INFORMATION

LED TYPE: SMD2835

VOLTAGE: 24V

USE: 24H

IP: IP67

CLASS: III

TEMPERATURE: -20°~40°

CUT: 5CM

WARRANTY: 5 YEARS

LENGTH: 5M

MONTAJE     Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ     Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN     24V / 50-60 Hz
GARANTÍA     5 Años
CONTROL     SMD2835
 

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA   UP TO 37 lm/W
CRI   CRI>90
 

ICONOGRAFÍA 
 

         

 

      

DISEÑO TÉCNICO 
 

 

  
2005-106 NEON 5W IP67
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 2005-106 NEON Led Profesional 0816-SIDE 5W/m 24VDC IP67 CRI>90
5m/rollo 120LED/M

POTENCIA TENSIÓN TEMP. COLOR FLUJO LUMINOSO
NOMINAL/M

EFICIENCIA LED UN. CÓDIGO

5 24V 3000K 154 31 5MT 2005-106.90.30
5 24V 4000K 186 37 5MT 2005-106.90.40

ACCESORIOS

 Tapa de entrada NEON 0816 SEM TITULO -
Tapa de entrada NEON 0816  8110-0017

 Tapa final NEON 0816 SEM TITULO -
Tapa final NEON 0816  8110-0018

 Clip aluminio NEON 0816 SEM TITULO -
Clip aluminio NEON 0816  8110-0019

 Perfil aluminio 1m 0816 SEM TITULO -
Perfil aluminio 1m 0816  8110-0020
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