brilumen

DESCRICAO

DISCOVERY es la nueva campana industrial de Brilumen. Esta luminaria industrial, con un disefio
atrevido y agresivo, se presenta como una alternativa muy diferenciadora, tanto en disefio como en
caracteristicas técnicas.

Con una garantia de 5 afos, Discovery esta disponible en potencias de 150W y 200W, con angulos de
haz de 60° o0 90° y en temperaturas de color de 4200K y 6500K.

Permite una regulacion ON/OFF, DALI o 1-10V.

Con una eficiencia luminosa de 180 lumenes por watt, alcanza los 21.600 lm en la version de 120W y

los 28.800 Lm en la version de 160W.

MONTAJE

DISTRIBUCION DE LUZ
FUENTE DE ALIMENTACION

GARANTIA
ACABADO
CONTROL

CARACTERISTICAS DEL LED

Suspendida

Directa
220-230V / 50-60 Hz
5 Afos

Negro texturizado
1-10V, DALI, ON/OFF

DISENO TECNICO

DISCOVERY 120W
EXTERIOR

EFICIENCIA LUMINOSA

CRI
VIDA UTIL
STEPS MACADAM

UP TO 175 lm/W
CRI->80

50.000 Horas

4 Steps MacAdam

LUMEN MAINTENANCE L90/B50
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TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->80

120 1V, DL, NF
120 1V, DL, NF

SELECCIONA TU OPCION
PREFERIDA

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

60, 90
60, 90

1-10V
DALI
ON/OFF

16800 15960

21000 19950
v Negro texturizado
DL
NF

B

6500K
4000K

493XX.BA.865
493XX.BA.840

60° 60
90° 90
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