
INTERFAZ CASAMBI A DALI
 

DESCRIÇÃO 

Interfaz Casambi a DALI sin alimentación DALI - 9,5-22,5Vdc 5mA alimentado desde el bus DALI

BR-CBU-DCS es un controlador DALI controlable por Bluetooth y habilitado para Casambi. El CBU-
DCS no tiene su propia fuente de alimentación. En su lugar, se alimenta directamente del bus DALI.

Puede utilizarse con un sensor DALI para la detección de presencia o la captación de luz diurna, o
puede utilizarse para controlar drivers DALI que tengan una fuente de alimentación de bus DALI
integrada. Cuando se utiliza con controladores, admite una serie de opciones, como el tipo de
dispositivo 6, el tipo de dispositivo 8, el control de blanco sintonizable y el control RGB.

BR-CBU-DCS tiene dos juegos de conectores. Estos conectores están internamente conectados en
paralelo entre sí. De este modo, el bus DALI puede ser enrutado a través del producto para facilitar
la instalación.

 

CARACTERÍSTICAS DEL LED

 

ICONOGRAFÍA 
 

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA 2025/10/30

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200 1 www.brilumen.com

http://www.tcpdf.org

