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DESCRIPCION

ASTRID 10W
EXTERIOR

STEN & ASTRID — Geometria sélida, luz con personalidad

Los modelos STEN y ASTRID combinan un disefio robusto con una iluminacién bidireccional de gran
impacto. EL STEN, con su forma casi clbica, es ideal para aplicaciones en pared donde se busca una
presencia marcada y sélida. EL ASTRID, con lineas rectangulares, aporta efectos de luz sofisticados

en fachadas y muros. Disponibles en negro y gris, son perfectos para entornos exteriores exigentes.
Con proteccion IP65, tratamiento Marine Coating y 5 afios de garantia, combinan estilo y resistencia.

MONTAJE Superficie

DISTRIBUCION DE LUZ Directay Indirecta

FUENTE DE ALIMENTACION 230V /50/ 60 Hz

GARANTIA 5 Afios

ACABADO Antracita texturizado, Negro texturizado
CONTROL ON/OFF

CARACTERISTICAS DEL LED

DISENO TECNICO

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 120 lm/W
CRI CRI->80 =
VIDA UTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50 =
RIESGO FOTOBIOLOGICO RGO 65
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