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DESCRICAO

La nueva gama de luminarias CAROLINE, con modelos que van de los 10W a los 30W, poseen un CRI
superior a 80, respetando los colores originales de los objetos. Con acabado en blanco y un facily
rapido montaje, los CAROLINE se presentan como una solucion de calidad cuando se procede a la
sustitucion de downlights con fuentes de luz tradicionales o tecnologia LED ya superada.
Dependiendo de la potencia, estas luminarias podran tener entre 1.200 a 3.438 lumenes y un angulo
de haz de 60 ° o de 90°, caracteristicas técnicas adecuadas para iluminacién ambiental en espacios
comerciales, tales como tiendas de ropa, galerias de arte, bibliotecas, restaurantes, cafeterias,
supermercados, etc. Estas luminarias estan disponibles en la temperatura del color 3000K o 4000K,
son compatibles con el kit de emergencia y tienen 5 afos de Garantia.

MONTAJE Empotrada
DISTRIBUCION DE LUZ Directa

FUENTE DE ALIMENTACION 220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA 5 Afios

ACABADO Blanco

CONTROL ON/OFF

CARACTERISTICAS DEL LED

CAROLINE 10W - 100MM
INTERIOR

DISENO TECNICO

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 111 lm/W
CRI CRI>80

VIDA UTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L70/B50

RIESGO FOTOBIOLOGICO RG1
ICONOGRAFIA
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TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->80

10 WH NF 60, 90 1146
10 WH NF 60, 90 1200

SELECCIONA TU OPCION
PREFERIDA ON/OFF NF

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200 1

90
1060 3000K 375.10.25.BA.30
1110 4000K 375.10.25.BA.40
Blanco WH 60° 60
90° 90
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