brilumen

DESCRICAO

CUCKOO es un downlight empotrable con capacidad para transformarse en un proyector direccional.
Esta caracteristica lo convierte en un producto ideal para proyectos de iluminacién minorista donde
se desea una luminaria extremadamente versatil y elegante, que se puede utilizar como un punto de
luz fijo o como un proyector direccional. CUCKOO incorpora un LED de alto rendimiento con CRI + 90.
Esta disponible en un acabado texturizado blanco o negro de alta calidad.

MONTAJE
DISTRIBUCION DE LUZ
FUENTE DE ALIMENTACION
GARANTIA

ACABADO

CONTROL

CARACTERISTICAS DEL LED

Empotrada

Directa

/

5 Ahos

Blanco texturizado, Negro texturizado
CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

EFICIENCIA LUMINOSA
CRI

VIDA UTIL

STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE
RIESGO FOTOBIOLOGICO

ICONOGRAFIA

UP TO 96 Lm/W

—>97 Sun Spectrum, CRI->90
50.000 Horas

3 Steps MacAdam

L90/B50

RG1

1P20 CLASS Il

35 A AN A= 32

ON —
DIRECT

~ CUCKOO DOWNLIGHT .
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->90

CRI>90
12.3 B, TW CS, DA, NF 12, 24, 36, 60 1579
12.3 1B, TW CS, DA, NF 12, 24, 36, 60 1643
12.3 1B, TW CS, DA, NF 12, 24, 36, 60 1669

SELECCIONA TU OPCION

PREFERIDA CASAMBI Cs
DALI / Switch Dim DA
ON/OFF NF

Stim CUCKOO DOWNLIGHT

Spectrum .
CRI>97 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - 97 Sun Spectrum
12.4 B, TW CS, DA, NF 12, 24, 36, 60 1182
12.4 TB, TW CS, DA, NF 12, 24, 36, 60 1266

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

SELECCIONA TU OPCION

PREFERIDA CASAMBI Cs
DALI / Switch Dim DA
ON/OFF NF

DISENO TECNICO

CUCKOO DOWNLIGHT
INTERIOR

1343
1397
1419

Negro texturizado
Blanco texturizado

1005
1077

Negro texturizado
Blanco texturizado

2700K
3000K
4000K

B
™

3000K
4000K

B
™

444XX.BA.927.FI
444XX.BA.930.FI
444XX.BA.940.F1

120 12
24° 24
36° 36
60° 60

444SXX.BA.97S30.FI
444SXX.BA.97S40.FI

120 12
24° 24
36° 36
60° 60
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brilumen CUEKO0 DOWNLIGHT

DATOS FOTOMETRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE.
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