
EROS EVO CRI>90
PAVIMENTO

DESCRIPCIÓN 

La gama de iluminación exterior de Brilumen ha sido diseñada para afrontar los desafíos del entorno
al aire libre, con productos de alta calidad, duraderos y con un alto grado de protección (IP65),
ideales para espacios exteriores.

El proyector EROS EVO es la elección perfecta para realzar jardines, terrazas y otras zonas al aire
libre, gracias a su luz enfocada y suave, ideal para destacar los detalles más bellos del entorno.

Con un ángulo de haz de 40°, se adapta a diversas aplicaciones: puede instalarse en el suelo, en la
pared o directamente en la tierra, mediante la estaca incluida como accesorio. Con dimensiones
compactas (8×8 cm) y un diseño discreto, transforma cualquier espacio exterior en un ambiente
acogedor y elegante — perfecto para las largas y cálidas noches de verano.

MONTAJE   SALIENTE
DISTRIBUCIÓN DE LUZ   Ajustable
FUENTE DE ALIMENTACIÓN   220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA   2 Años
ACABADO   TG
CONTROL   ON/OFF
 

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA   UP TO 156 lm/W
CRI   CRI>90
VIDA ÚTIL   30000h Tp55
STEPS MACADAM   3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE   L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO   RG1
 

ICONOGRAFÍA 
 

           

   

      

DISEÑO TÉCNICO 
 

 

  
EROS EVO CRI>90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>90

LONGITUD POTENCIA ACABADO CONTROLTYPE ÁNGULO LED LUMENS LUMENS LUM. TEMP. COLOR CÓDIGO
86 11,4 TG NF 40 1637 1244 2700K 512XX.40.927.FI
86 11,4 TG NF 40 1671 1270 3000K 512XX.40.930.FI
86 11,4 TG NF 40 1785 1357 4000K 512XX.40.9BA.FI
86 6 TG NF 40 821 624 2700K 513XX.40.927.FI
86 6 TG NF 40 857 651 3000K 513XX.40.930.FI
86 6 TG NF 40 910 692 4000K 513XX.40.9BA.FI

 

 SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

 CONTROLTYPE XX
ON/OFF NF

 ÁNGULO BA
40º 40
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