
LOKI 2X5W
EXTERIOR

DESCRIÇÃO 

LOKI — Curvas elegantes, luz versátil 

Con su cuerpo redondo y emisión de luz hacia arriba y hacia abajo, el LOKI ofrece una iluminación
decorativa y funcional. Compacto y elegante, es ideal para zonas exteriores donde se requiere tanto
rendimiento como estética. Disponible en negro y gris, cuenta con protección IP65, tratamiento
Marine Coating y 5 años de garantía, lo que garantiza una alta durabilidad incluso en las condiciones
más exigentes. 

MONTAJE     Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ     Directa y Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN     230V / 50 / 60 Hz
GARANTÍA     5 Años
ACABADO     Antracita texturizado, Negro texturizado
CONTROL     ON/OFF
 

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA   UP TO 149 lm/W
CRI   CRI>80
VIDA ÚTIL   50.000 Horas
STEPS MACADAM   3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE   L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO   RG0
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DISEÑO TÉCNICO 
 

 

  
LOKI 2X5W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>80

LONGITUD POTENCIA ACABADO CONTROL TIPO ÁNGULO LED LUMENS LUMENS LUM. TEMP. COLOR CÓDIGO
170 10 TA, TB NF 2X38° 1490 816 3000K 526XX.38.830.FI

 

 SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

 CONTROL TIPO XX
ON/OFF NF

 ACABADO FI
Antracita texturizado TA

Negro texturizado TB
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