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DESCRICAO

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminacion adecuada. Consciente de esta
realidad, Brilumen presenta una coleccion de perfiles LED con 5 afios de garantia, que te ayudaran a
crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocacion, estos perfiles
se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerias, hoteles,
restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener lineas
de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, anhadir kits de emergencia con 1 0 3 horas
de autonomia y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se
pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM.
Brilumen pone a disposicion los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realizacion de
proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminacion.

FUENTE DE ALIMENTACION 220-230V / 50-60 Hz

CARACTERISTICAS DEL LED

ICONOGRAFIA

DISENO TECNICO

ORIS 50MM TRIM. PRISM.
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TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - Tunable White CRI->80

Tun. White

ACCESORIOS

Plaster KIT4a5cm 80303058

5%

Plaster KIT0,7a2cm 80303059
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