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DESCRIPCION

ORIS Plus Efficiency es una luminaria de disefio elegante, con un nivel de iluminacién para espacios
comunes, tales como oficinas y / o viviendas. Oris Plus es una actualizacién del ORIS 50mm. Se trata

de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones
permiten acomodar en su interior las baterias para la funcion de iluminacién de emergencia. O,

alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de lineas de
luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un maximo de 5050 mm, sin

enmiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opcion en la que los tornillos estan completamente
ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio
anodizado natural. La tecnologia de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 afos de
garantia. ORIS Plus Efficiency. Una luminaria de disefio elegante, con un nivel de iluminacion para
espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas.
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CONTROL

CARACTERISTICAS DEL LED

Superficie

Directa

220-230V / 50-60 Hz

5 Afos
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CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface
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