brilumen

DESCRICAO

La luminaria Oris SlimPro Wall viene como complemento a la gama ORIS SlimPro, para su aplicacion
en la pared. Las reducidas dimensiones de tan solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria de
aluminio sea delgada y distintiva y una buena opcion para la aplicacion en la pared en espacios
refinados, donde la iluminacidn es discreta, pero eficiente y con un alto CRI.

MONTAJE
DISTRIBUCION DE LUZ

FUENTE DE ALIMENTACION

GARANTIA
ACABADO
CONTROL

CARACTERISTICAS DEL LED

Superficie
Directa

220-230V / 50-60 Hz

5 Ahos

Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

EFICIENCIA LUMINOSA

CRI
VIDA UTIL
STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE
RIESGO FOTOBIOLOGICO

ICONOGRAFIA

UP TO 201 Lm/W

CRI>90

50.000 Horas
3 Steps MacAdam

L90/B50

RG1

CLASS |
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DIRECT

Rks @
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I.\

CRI>90

570
570
850
850
1130
1130

10.7
10.7
16.1
16.1
21.5
21.5

ORIS PARED PRISMATICO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->90

TB, TS, TW
TB, TS, TW
TB, TS, TW
TB, TS, TW
TB, TS, TW
1B, TS, TW

SELECCIONA TU OPCION

PREFERIDA

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200

3000K
4000K
3000K
4000K
3000K
4000K

CS, DA, NF
CS, DA, NF
CS, DA, NF
CS, DA, NF
CS, DA, NF
CS, DA, NF

CASAMBI Cs

DALI / Switch Dim DA

ON/OFF NF

ORIS PARED PRISMATICO
INTERIOR

DISENO TECNICO

2102
2156
3153
3234
4204
4311

3000K 30
4000K 40

1829
1875
2743
2813
3658
3751

5295XX.05P8.930.FI
5295XX.05P8.940.FI
5295XX.08P8.930.FI
5295XX.08P8.940.FI
5295XX.11P8.930.FI
5295XX.11P8.940.FI

Negro texturizado B
Plata con textura TS
Blanco texturizado ™
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