brilumen

DESCRICAO
MONTAJE Empotrada
DISTRIBUCION DE LUZ Directa

FUENTE DE ALIMENTACION

230 VAC / 50/60 Hz

GARANTIA 2 Afos
ACABADO Acero pulido
CONTROL ON/OFF
CARACTERISTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 87 Lm/W
CRI CRI>85

VIDA UTIL 50.000 Horas

STEPS MACADAM

4 Steps MacAdam

ICONOGRAFIA
[ s,
PEIROIANIES
P65 CLASS Il 36° CRI>85
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< ORION REDONDO 2W }
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->85

CRI>85
37 2 BS NF
37 2 BS NF
SELECCIONA TU OPCION
PREFERIDA
ACCESORIOS
3 - ’ Caja Impermeable 4080-1030
06 Output cable gland 4080-1031
=) Cover for waterproof box 4080-1033
e Driver 700mA - 1 un 8015-0227
Driver 700mA-2a5un 8015-0228

BRILUMEN - PRODUTOS ELECTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sa, Nr. 200
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ON/OFF

DISENO TECNICO

ORION REDONDO 2W
EXTERIOR

180
198

158
174

Acero pulido

3000K
4000K

603.85.BA.30.FI
603.85.BA.40.FI

36° 36
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