ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.

brilumen
DESCRICAO [ -

Roxane es una luminaria cilindrica, compuesta de aluminio y acabada en blanco o negro texturizado,
lo que le confiere un disefo elegante y moderno. Estas caracteristicas estéticas y su alto CRI,
insertan esta luminaria LED en la categoria de productos que pueden incluirse en cualquier proyecto
arquitectonico. La luminaria Roxane, suspendida o proyectante, es de facil instalacion y tiene un
angulo de haz de 24°, 36° y 60°.

MONTAJE Suspendida

DISTRIBUCION DE LUZ Directa

GARANTIA 5 Afos

ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERISTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UPTO 161 lm/W

CRI CRI>90, CRI>97 DISENO TECNICO

VIDA UTIL 50.000 Horas

STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam 75
LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RIESGO FOTOBIOLOGICO RG1 2
ICONOGRAFIA
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< ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN. .
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->90

140

CRI>90
140 8.1 B, TW CS, DA, NF 24,36, 60 1211 1030 2700K 5497XX.BA.927.F|
140 8.1 TB, TW CS, DA, NF 24,36, 60 1244 1057 3000K 5497XX.BA.930.FI
140 8.1 B, TW CS, DA, NF 24,36, 60 1300 1105 4000K 5497XX.BA.940.F|
SELECCIONA TU OPCION
PREFERIDA CASAMBI CS Negro texturizado TB 24° 24
DALI / Switch Dim DA Blanco texturizado ™ 36° 36
ON/OFF NF 60° 60
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N ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.

CRI>97 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - CRI->97

140 8.8 B, TW CS, DA, NF 24,36, 60 918 780 2700K 5497XX.BA.9727.FI
140 8.8 1B, TW CS, DA, NF 24,36, 60 980 833 3000K 5497XX.BA.9730.FI
140 8.8 B, TW CS, DA, NF 24,36, 60 1033 878 4000K 5497XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCION

PREFERIDA CASAMBI cs Negro texturizado 1B 240 24
DALI / Switch Dim DA Blanco texturizado ™ 36° 36
ON/OFF NF 60° 60
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