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DESCRICAO

GENERAL INFORMATION

LED TYPE: SMD2835

VOLTAGE: 24V

USE: 24H

IP: IP65

CLASS: Il

TEMPERATURE: -20°~40°

CUT: 10CM

WARRANTY: 5 YEARS

LENGTH: 5M
MONTAJE Superficie
DISTRIBUCION DE LUZ Directa
FUENTE DE ALIMENTACION 24V [ 50-60 Hz
GARANTIA 5 Afios
CONTROL SMD2835

CARACTERISTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 95 Lm/W
CRI CRI->80
ICONOGRAFIA
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P65 CLASS Il CRI>80
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2002-142 14,4W IP65

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - 2002-142 Professional Strip 60 LED SMD2835 14,4W/m 24VDC IP65 CRI->80

5M/Roll
14.4 24V
14.4 24V
14.4 24V
14.4 24V
ACCESORIOS

TRIX perfil de aluminio

Conector p/ LED 1P20

} Conector ¢/ carpeta 15cm

= Conector doble ¢/ carpeta
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2700K 1195
3000K 1253
4200K 1296
6500K 1368

8010-2002.AL

8013-0014

8013-0015

8013-0016

DISENO TECNICO

2002-142 14,4W IP65
EXTERIOR

2002-142

24V DC

100mm
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5000mm

5MT
5MT
5MT
5MT

2002-142.80.27
2002-142.80.30
2002-142.80.42
2002-142.80.65
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2002-142 14,4W IP65
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Conector en forma de L 8013-0017
Conector de 12,5 mm 8013-0026

0P23 Perfil Esquina G810-4052

\‘ LPO5 perfil de aluminio G810-5201
= - LPO3 Perfil Empotrar G810-6032
—

\ LPO8 Perfil Empotrar 6810-6082

S LP10 perfil de aluminio G810-7012

NPO4 perfil de aluminio G820-1012

) NPO6 perfil de aluminio G830-1017

?‘ NPO7 Perfil Empotrar 6830-5015

d NP17 perfil de aluminio G810-2026

= FP02 Empotrado de Bborde G810-2034

5

\ OP15 perfil de aluminio 5810-2062
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\ LPO06 perfil de aluminio G810-6062
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